
M
A

G
N

ETO
 2022

MAGNETO 2022



Index 

Zubehör

26
Abdeckungen

24
Einspeisungen

24
Verbimder

25
Pendel

Konverter

28 32016
Anbaubox mini

28 32015
Anbaubox

35 80338
Einbausender

17 32013
Anbaukonverter

29 73030
Konverter

33 80332
Steuermodul

35 80335
Einbausender

34 80334
Steuermodul

30 FE548502000

Drehregler
31 73176

DALI Tastenkoppler

32 544819

APP Steuerung
17 32014

Anbaukonverter
29 73120
Konverter

Schienen

Leuchten

16 32002
Aufbau Schiene

18 32003
Randlos Schiene

20 32004
Aufbau Schiene

22 32005-1
Einbau Schiene

15 32001
Aufbau Schiene

05 32022
M-Tube 40

13 32050
M-Tube 60

07 32025
M-Tube 60

12 32045
M-Globo

08 32029
M-Focus 1

09 32027
M-Wall 1

05 32023
2 × M-Tube 40

12 32040
M-Tubi

07 32026
M-Tube 60 PRO

08 32030
M-Focus 2

09 32028
M-Wall 2

11 32035
M-Line

11 32036
M-Line

11 32037
M-Line

11 32038
M-Line

37 374740000

Wipptaster
37 374750000

Wipptaster
36 80341

Tischfernbedienung

37 32065

APP Steuerung
35 80340
Fernbedienung



Montageanleitung





Tel. 071 955 03 10 Fax 071 955 03 11www.lichtconcept.ch

548V Magneto 2022

32022 – 7.2W M-Tube 40  Schienenstrahler

 
Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: lll
LED CITIZEN CLU701

Leistung 7.2W
Farbwiedergabe Ra 90

Dimmbar DALI
Optik Linse 35°

Dreh- und schwenkbar 350° / 90°
Material Gehäuse Aluminium

 Massangaben ø40 × 70mm

ø40

70

12
3

167

ø40

10
5

32022-27-00 DA 2700K A

G F  640lm  weiss matt

32022-27-02 DA 2700K A

G F  640lm  schwarz

32022-27-23 DA 2700K A

G F  640lm  schwarz/gold

32022-30-00 DA 3000K A

G F  668lm  weiss matt

32022-30-02 DA 3000K A

G F  668lm  schwarz

32022-30-23 DA 3000K A

G F  668lm  schwarz/gold

Refl ektoren
95055-RF40-30  transparent
95055-RF40-03  gold
95055-RF40-02  schwarz

Leuchte direkt dimmbar 
und adressierbar über DALI

32023 – 2×7.2W M-Tube 40  Schienenstrahler

 
Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: lll
LED CITIZEN CLU701

Leistung 2 × 7.2W
Farbwiedergabe Ra 90

Dimmbar DALI
Optik Linse 35°

Dreh- und schwenkbar 350° / 90°
Material Gehäuse Aluminium

 Massangaben ø40 × 70mm

ø40

70

12
3

167

ø40

10
5

ø40

32023-27-00 DA 2700K A

G F  640lm  weiss matt

32023-27-02 DA 2700K A

G F  640lm  schwarz

32023-27-23 DA 2700K A

G F  640lm  schwarz/gold

32023-30-00 DA 3000K A

G F  668lm  weiss matt

32023-30-02 DA 3000K A

G F  668lm  schwarz

32023-30-23 DA 3000K A

G F  668lm  schwarz/gold

Refl ektoren
95055-RF40-30  transparent
95055-RF40-03  gold
95055-RF40-02  schwarz

Leuchte direkt dimmbar 
und adressierbar über DALI
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748V Magneto 2022

32025 – 12W M-Tube 60  Schienenstrahler

 
Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: lll
LED CITIZEN CLU701

Leistung 12W
Farbwiedergabe Ra 90

Dimmbar DALI
Optik Linse 36°

Dreh- und schwenkbar 350° / 90°
Material Gehäuse Aluminium

 Massangaben ø60 × 90mm

32025-27-00 DA 2700K A

G F  962lm  weiss matt

32025-27-02 DA 2700K A

G F  962lm  schwarz

32025-27-23 DA 2700K A

G F  962lm  schwarz/gold

32025-30-00 DA 3000K A

G F  1011lm  weiss matt

32025-30-02 DA 3000K A

G F  1011lm  schwarz

32025-30-23 DA 3000K A

G F  1011lm  schwarz/gold

ø60

90

14
3

167

ø60

12
5

Refl ektoren
95055-RF60-30  transparent
95055-RF60-03  gold
95055-RF60-02  schwarz

Leuchte direkt dimmbar 
und adressierbar über DALI

32026 – 20W M-Tube 60 PRO  Schienenstrahler

 
Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: lll
LED CITIZEN CLU701

Leistung 20W
Farbwiedergabe Ra 90

Dimmbar DALI
Optik Linse 36°

Dreh- und schwenkbar 350° / 90°
Material Gehäuse Aluminium

 Massangaben ø60 × 90mm

32026-27-00 DA 2700K A

G D  1817lm  weiss matt

32026-27-02 DA 2700K A

G D  1817lm  schwarz

32026-30-00 DA 3000K A

G D  1887lm  weiss matt

32026-30-02 DA 3000K A

G D  1887lm  schwarz

32026-40-00 DA 4000K A

G F  2513lm  weiss matt

32026-40-02 DA 4000K A

G F  2513lm  schwarz

ø60

13
7

15
5

167

ø60

17
2

Leuchte direkt dimmbar 
und adressierbar über DALI

Refl ektoren
95055-RF60-30  transparent
95055-RF60-03  gold
95055-RF60-02  schwarz
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8 48V Magneto 2022

32030 – 16.5W M-Focus 2  Schienenstrahler

 
Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: lll
LED OSLON SSL

Leistung 16.5W
Farbwiedergabe Ra 90

Dimmbar DALI
Optik Linsen 38°

Material Gehäuse Aluminium
 Massangaben 266 × 22× 43mm

32030-27-00 DA 2700K A

G F  1500lm  weiss matt

32030-27-02 DA 2700K A

G F  1500lm  schwarz

32030-30-00 DA 3000K A

G F  1620lm  weiss matt

32030-30-02 DA 3000K A

G F  1620lm  schwarz

Leuchte direkt dimmbar 
und adressierbar über DALI

266 22

167

43 25

32029 – 8.5W M-Focus 1  Schienenstrahler

 
Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: lll
LED OSLON SSL

Leistung 8.5W
Farbwiedergabe Ra 90

Dimmbar DALI
Optik Linsen 38°

Material Gehäuse Aluminium
 Massangaben 175 × 22× 43mm

32029-27-00 DA 2700K A

G F  750lm  weiss matt

32029-27-02 DA 2700K A

G F  750lm  schwarz

32029-30-00 DA 3000K A

G F  810lm  weiss matt

32029-30-02 DA 3000K A

G F  810lm  schwarz

Leuchte direkt dimmbar 
und adressierbar über DALI

175 22

167

43 25
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948V Magneto 2022

32027 – 11W M-Wall 1 Schienenstrahler asymmetrisch

32027-27-00 DA 2700K A

G F  1000lm  weiss matt

32027-27-02 DA 2700K A

G F  1000lm  schwarz

32027-30-00 DA 3000K A

G E  1175lm  weiss matt

32027-30-02 DA 3000K A

G E  1175lm  schwarz

 
Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: lll
LED OSLON SSL

Leistung 11W
Farbwiedergabe Ra 90

Optik Linsen asymmetrisch
Material Gehäuse Aluminium

 Massangaben 167 × 22 × 47mm

H

22°

A = H x 0.33

H

22°

A

H

L = H x 0.25

6000
L

A: Entfernung zur Wand,   H: Raumhöhe
L: Abstand zwischen den Leuchten

167 22

4722

32028 – 23W M-Wall 2  Schienenstrahler asymmetrisch

 
Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: lll
LED OSLON SSL

Leistung 23W
Farbwiedergabe Ra 90

Optik Linsen asymmetrisch
Material Gehäuse Aluminium

 Massangaben 328 × 22 × 47mm

32028-27-00 DA 2700K A

G F  2000lm  weiss matt

32028-27-02 DA 2700K A

G F  2000lm  schwarz

32028-30-00 DA 3000K A

G F  2150lm  weiss matt

32028-30-02 DA 3000K A

G F  2150lm  schwarz

Leuchte direkt dimmbar 
und adressierbar über DALI

H

22°

A = H x 0.33

H

22°

A

H

L = H x 0.28

6000
L

A: Entfernung zur Wand,   H: Raumhöhe
L: Abstand zwischen den Leuchten

167

328 22

4722
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1148V Magneto 2022

32035/36/37/38 – M-Line  Lichtleiste

 
Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: lll
LED BRIDGELUX 2835 SMD

Farbwiedergabe Ra 90
Dimmbar DALI

Optik Diff usor Opal 
Material Gehäuse Aluminium

 Massangaben 285 × 22 × 43mm
Massangaben 565 × 22 × 43mm
Massangaben 845 × 22 × 43mm
Massangaben 1125 × 22 × 43mm

32035-27-00 DA 2700K 7W A

G F  660lm  weiss matt

32035-27-02 DA 2700K 7W A

G F  660lm  schwarz

32035-30-00 DA 3000K 7W A

G F  696lm  weiss matt

32035-30-02 DA 3000K 7W A

G F  696lm  schwarz

32036-27-00 DA 2700K 14W A

G F  1319lm  weiss matt

32036-27-02 DA 2700K 14W A

G F  1319lm  schwarz

32036-30-00 DA 3000K 14W A

G F  1393lm  weiss matt

32036-30-02 DA 3000K 14W A

G F  1393lm  schwarz

32037-27-00 DA 2700K 21W A

G F  1980lm  weiss matt

32037-27-02 DA 2700K 21W A

G F  1980lm  schwarz

32037-30-00 DA 3000K 21W A

G F  2088lm  weiss matt

32037-30-02 DA 3000K 21W A

G F  2088lm  schwarz

32037-40-00 DA 4000K 21W A

G E  2172lm  weiss matt

32037-40-02 DA 4000K 21W A

G E  2172lm  schwarz

32038-27-00 DA 2700K 28W A

G F  2683lm  weiss matt

32038-27-02 DA 2700K 28W A

G F  2683lm  schwarz

32038-30-00 DA 3000K 28W A

G F  2786lm  weiss matt

32038-30-02 DA 3000K 28W A

G F  2786lm  schwarz

32038-40-00 DA 4000K 28W A

G E  2896lm  weiss matt

32038-40-02 DA 4000K 28W A

G E  2896lm  schwarz

Leuchte direkt dimmbar 
und adressierbar über DALI

167 167

1125 22

43 25
167

845 22

43 25

167

565 22

43 25

167

285 22

43 22
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12 48V Magneto 2022

32045 – 13W M-Globo  Schienenpendelleuchte

  
Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: lll
LED Bridgelux V8

Leistung 13W
Farbwiedergabe Ra 90

Dimmbar DALI
Optik Diff usor Opal

Material Gehäuse Aluminium
 Massangaben ø130 × 1000mm

Kabel (max 3m)
32045-27-00 DA 2700K A


G F  1129lm  weiss matt  weiss

32045-27-02 DA 2700K A

G F  1129lm  schwarz  schwarz

32045-30-00 DA 3000K A

G F  1256lm  weiss matt  weiss

32045-30-02 DA 3000K A

G F  1256lm  schwarz  schwarz

Leuchte direkt dimmbar 
und adressierbar über DALI

45°

167

15
00

ø130

32040 – 7.2W M-Tubi   Schienenpendelstrahler

  
Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: lll
LED CITIZEN CLU701

Leistung 7.2W
Farbwiedergabe Ra 90

Dimmbar DALI
Optik Linse 35°

Material Gehäuse Aluminium
 Massangaben ø46 × 280mm

Kabel (max 3m)
32040-27-00 DA 2700K A


G F  640lm  weiss matt  weiss 

32040-27-02 DA 2700K A

G F  640lm  schwarz  schwarz

32040-27-03 DA 2700K A

G F  640lm  gold satin  schwarz

32040-30-00 DA 3000K A

G F  668lm  weiss matt  weiss

32040-30-02 DA 3000K A

G F  668lm  schwarz  schwarz

32040-30-03 DA 3000K A

G F  668lm  gold satin  schwarz

Leuchte direkt dimmbar 
und adressierbar über DALI

ø46

ø26

167

28
0

80
0
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1348V Magneto 2022

32050 – 12W M-Tube 60  Schienenpendelstrahler

32050-27-00 DA 2700K A

G F  962lm  weiss matt

32050-27-02 DA 2700K A

G F  962lm  schwarz

32050-27-03 DA 2700K A

G F  962lm  gold

32050-30-00 DA 3000K A

G F  1011lm  weiss matt

32050-30-02 DA 3000K A

G F  1011lm  schwarz

32050-30-03 DA 3000K A

G F  1011lm  gold

  
Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: lll
LED CITIZEN CLU701

Leistung 12W
Farbwiedergabe Ra 90

Dimmbar DALI
Optik Linse 28°

Material Gehäuse Aluminium
 Massangaben ø60 × 400mm

ø60

167

40
0

m
ax

. 2
00

0

Leuchte direkt dimmbar 
und adressierbar über DALI

Refl ektoren
95055-RF60-30  transparent
95055-RF60-03  gold
95055-RF60-02  schwarz
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1548V Magneto 2022

32001 – Magneto mini

Aufbau Magnetschiene 48V
 weiss matt  schwarz

L=1m 32001-100-00 32001-100-02
L=2m 32001-200-00 32001-200-02
L=3m 32001-300-00 32001-300-02

28
.7

26.2

Endstück
32001-04-00 ohne Loch  weiss
32001-04-02 ohne Loch  schwarz
32001-03-00 mit Loch  weiss
32001-03-02 mit Loch  schwarz

32001-18 Vorkonfektion nach Mass zuschneiden

Zubehör

2.
526.4

28
.6

8

Eckverbinder Vertikal
32001-06-00  weiss
32001-06-02  schwarz

Eckverbinder Horizontal
32001-05-00-L  weiss
32001-05-02-L  schwarz

Eckverbinder Horizontal
32001-05-00-K  weiss
32001-05-02-K  schwarz

100.5

10
0.

5 28
.7

Weiteres Zubehör Seite 24 – 27

100.5

10
0.

5 28
.7

72

72

40

nur 
Senkkopfschraube 

verwenden

Deckenhalter
32011-10-00  weiss
32011-10-02  schwarz57

mit
Deckenhalter 
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Aufbau Magnetschiene 48V
 weiss matt  schwarz

L=1m 32002-100-00 32002-100-02
L=2m 32002-200-00 32002-200-02
L=3m 32002-300-00 32002-300-02

53
.7

26.2

32002 – Magneto

Zubehör

Endstück
32000-04-00 ohne Loch  weiss
32000-04-02 ohne Loch  schwarz
32000-03-00 mit Loch  weiss
32000-03-02 mit Loch  schwarz

2.
526.4

53
.6

10

Eckverbinder Vertikal
32002-06-00-L  weiss
32002-06-02-L  schwarz

Eckverbinder Horizontal
32002-05-00-K  weiss
32002-05-02-K  schwarz

Eckverbinder Horizontal
32002-05-00-L  weiss
32002-05-02-L  schwarz

Weiteres Zubehör Seite 24 – 27

72

72

40

nur 
Senkkopfschraube 

verwenden

mit
Deckenhalter 

32002-18 Vorkonfektion nach Mass zuschneiden

50

50 53
.7

70

70

26

Deckenhalter
32011-10-00  weiss
32011-10-02  schwarz57
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1748V Magneto 2022

32013 / 32014 – Stromschiene-Anbaukonverter

Weitere Konverter für externe Plazierung siehe Seite 29 – 30

      18

Schutzart IP 20
Primärseitig 220-240V AC 50/60Hz

Umgebungstemp. -20 – 45°C
Messpunkt tc 90°C

      18

Schutzart IP 20
Primärseitig 220-240V AC 50/60Hz

Umgebungstemp. -20 – 45°C
Messpunkt tc 90°C 

Anbaukonverter für Deckenspulen
32013-100-00 48V DC 100W  weiss matt
32013-100-02 48V DC 100W  schwarz
32013-200-00 48V DC 200W  weiss matt
32013-200-02 48V DC 200W  schwarz

Anbaukonverter für abgehängte Spulen
32014-100-00 48V DC 100W  weiss matt
32014-100-02 48V DC 100W  schwarz
32014-200-00 48V DC 200W  weiss matt
32014-200-02 48V DC 200W  schwarz

L

L

54
54

26

26

L
100W 412
200W 492

L
100W 414
200W 494
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Randlos Magnetschiene 48V
 weiss matt  schwarz

L=2m 32003-200-00 32003-200-02
L=3m 32003-300-00 32003-300-02

54

74 

26.2    

13
.3

32003 – Magneto HR

Endstück
32000-04-00 ohne Loch  weiss
32000-04-02 ohne Loch  schwarz
32000-03-00 mit Loch  weiss
32000-03-02 mit Loch  schwarz

Zubehör

2.
526.4

53
.6

10

Eckverbinder Horizontal
32003-05-00  weiss  
32003-05-02  schwarz

Eckverbinder Vertikal
32003-06-00  weiss
32003-06-02  schwarz

94

94

74

74

Weiteres Zubehör Seite 24 – 27

Eckverbinder Vertikal
32003-07-00  weiss
32003-07-02  schwarz

74

74

Nicht an Lager ca. 4-5 Wochen Lieferzeit

Nicht an Lager ca. 4-5 Wochen Lieferzeit
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1948V Magneto 2022

Weiteres Zubehör Seite 24 – 27

Verbindungsstück
32007-07-02  schwarz13

.2

40
S-9500/314-B32007-07-02

Installationsabdeckstreifen
32018-200-00 L=2m  weiss
32018-200-02 L=2m  schwarz24.6
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20 48V Magneto 2022

Aufbau Magnetschiene 48V
 weiss matt  schwarz

L=2m 32004-200-00 32004-200-02
L=3m 32004-300-00 32004-300-02

54
103

31.4    

13
.3

32004 – Magneto BT

Endstück
32000-04-00 ohne Loch  weiss
32000-04-02 ohne Loch  schwarz
32000-03-00 mit Loch  weiss
32000-03-02 mit Loch  schwarz

Zubehör

2.
526.4

53
.6

10

Eckverbinder Horizontal
32004-05-00  weiss  
32004-05-02  schwarz

Eckverbinder Vertikal
32004-06-00  weiss
32004-06-02  schwarz

Eckverbinder Vertikal
32004-07-00  weiss
32004-07-02  schwarz

74

74

74

74
12

3

123

Weiteres Zubehör Seite 24 – 27

Nicht an Lager ca. 4-5 Wochen Lieferzeit
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2148V Magneto 2022

Verbindungsstück
32007-07-02  schwarz

Holzeinlage für Beton
32004-200-08 108 mm  holz
32004-300-08 111.6 mm  holz

13
.2

40

108
111.6

16.5
57

40

36.4

Installationsabdeckstreifen
32018-200-00 L=2m  weiss
32018-200-02 L=2m  schwarz24.6

Weiteres Zubehör Seite 24 – 27

S-9500/314-B32007-07-02
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22 48V Magneto 2022

32005-1 – Magneto Einbau mini

Einbau Magnetschiene 48V
 weiss matt  schwarz

L=2m 32005-1-200-00 32005-1-200-02
L=3m 32005-1-300-00 32005-1-300-02

Endstück
32005-1-04-00 ohne Loch  weiss
32005-1-04-02 ohne Loch  schwarz
32005-1-03-00 mit Loch  weiss
32005-1-03-02 mit Loch  schwarz

Zubehör

26.2

1.
5

27

37

Weiteres Zubehör Seite 24 – 27

32005-1-18 Vorkonfektion nach Mass zuschneiden

39
.2

37
16.5
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24 48V Magneto 2022

Magneto 48V Zubehör

Verbinder kurz
32009-00-K  weiss
32009-02-K  schwarz

Verbinder lang
32009-00-L  weiss
32009-02-L  schwarz142.5

17

L Verbinder
32010-90°-00  weiss
32010-90°-02  schwarz

18
.7

104.6

Endeinspeisung kurz
32008-00-K  weiss
32008-02-K  schwarz105

17

Endeinspeisung lang
32008-00-L  weiss
32008-02-L  schwarz144

17

105

17

Verbinder fl exibel kurz
32010-FX-00-K  weiss
32010-FX-02-K  schwarz273.5

17

Verbinder fl exibel lang
32010-FX-00-L  weiss
32010-FX-02-L  schwarz330

17

Isolier Linear Verbinder
32009-00-IS  weiss
32009-02-IS  schwarz105

17
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2548V Magneto 2022

Schienenadapter für Pendelleuchten
32060-00DA  weiss
32060-02DA  schwarz
32060-00  weiss
32060-02  schwarz
32060-10-CS CASAMBI

177.4

14
.8

Komplett Aufhängsatz
32012-1.5-K L=1.5m  aluminium
32012-03-K L=3m  aluminium
32012-05-K L=5m  aluminium

40

Komplett Aufhängsatz
32012-1.5-L L=1.5m  aluminium
32012-03-L L=3m  aluminium
32012-05-L L=5m  aluminium

80

Aufhängung
32011-1.5-00 L=1.5m  weiss
32011-03-00 L=3m  weiss
32011-1.5-02 L=1.5m  schwarz
32011-03-02 L=3m  schwarz

40

40

25

Baldachin mit Seilabhängung
32017-1.5-00 L=1.5m  weiss
32017-03-00 L=3m  weiss
32017-1.5-02 L=1.5m  schwarz
32017-03-02 L=3m  schwarz120

30

32

Abhängstab
32011-15-00 L=1m  weiss
32011-15-02 L=1m  schwarz

32

m
ax

 1
00

43
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26 48V Magneto 2022

Mechanischer Winkel-Schienenverbinder
32007-09-75  aluminium

Mechanischer Linear-Schienenverbinder
32007-08-00  weiss
32007-08-02  schwarz

Diff ussor für Indirektanteil
32019 L=3m  transparent

Ästhetischer Abdeckstreifen
32018-200-00 L=2m  weiss
32018-200-02 L=2m  schwarz
32018-300-00 L=3m  weiss
32018-300-02 L=3m  schwarz

Deckenhalter
32011-10-00  weiss
32011-10-02  schwarz

22.3

4.
6

24.6

57

26.2

80

70

70

4.
5
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Tabelle Spannungsabfall

A Abstand Stomzufuhr (2×1.5mm2 – 2× AWG16)

Stromzufuhr 5 Meter 10 Meter 20 Meter 30 Meter

B Länge Schiene mit ∆v≤ 5.5% (m)

60W 50 Meter 50 Meter 50 Meter 50 Meter
100W 50 Meter 50 Meter 40 Meter 25 Meter
150W 50 Meter 40 Meter 20 Meter nicht zugelassen
200W 40 Meter 30 Meter nicht zugelassen nicht zugelassen

48V DC

Lichtquellen

Endein-
speisung DV≤5.5%A

B

Schiene
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32016 – Anbaubox mini inklusive Konverter 48V 30-96W

      
Schutzart IP 20

Primärseitig 100-240V AC 50/60Hz
Umgebungstemp. -30 – 40°C

Messpunkt tc 75/80°C

255

42
78

Anbaubox mini mit Konverter
32016-030-00 48V DC 30W  weiss
32016-030-02 48V DC 30W  schwarz
32016-045-00 48V DC 45W  weiss
32016-045-02 48V DC 45W  schwarz
32016-060-00 48V DC 60W  weiss
32016-060-02 48V DC 60W  schwarz
32016-100-00 48V DC 96W  weiss
32016-100-02 48V DC 96W  schwarz

Konverterbox nur in Zusammenhang 
mit dem Konverter lieferbar.
Für externe Platzierung.

32015 – Anbaubox inklusive Konverter 48V DC 96-240W

     17

Schutzart IP 65 / IP 67
Primärseitig 100-240V AC 50/60Hz

Umgebungstemp. -40 – 50/60°C
Messpunkt tc 80/90°C

Konverterbox nur in Zusammenhang 
mit dem Konverter lieferbar.
Für externe Platzierung.

300

54
84

Anbaubox mit Konverter
32015-100-00 48V DC 96W  weiss
32015-100-02 48V DC 96W  schwarz
32015-120-00 48V DC 120W  weiss
32015-120-02 48V DC 120W  schwarz
32015-150-00 48V DC 153W  weiss
32015-150-02 48V DC 153W  schwarz
32015-185-00 48V DC 187W  weiss
32015-185-02 48V DC 187W  schwarz
32015-240-00 48V DC 240W  weiss
32015-240-02 48V DC 240W  schwarz
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73030-48 48V DC 30W
73045-48 48V DC 45W
73060-48 48V DC 60W
73100-48 48V DC 96W

      
Schutzart IP 20

Primärseitig 100-240V AC 50/60Hz
Umgebungstemp. -30 – 40°C

Messpunkt tc 75/80°C

30–100W 48V DC LED Konverter

160

32

45

180

35

60

181.5

35

62

200.5

35

69.5

30W

45W

60W

96W

73100-48 48V DC 96W IP 65
73120-48 48V DC 120W IP 65
73103-48 48V DC 153W IP 67
73105-48 48V DC 187W IP 67
73107-48 48V DC 240W IP 67

     17

Schutzart IP 65 / IP 67
Primärseitig 100-240V AC 50/60Hz

Umgebungstemp. -40 – 50/60°C
Messpunkt tc 80/90°C

96–240W 48V DC LED Konverter IP65 / IP67IP65 / IP67

220

40

68

230

40

68

230
40

68

245

40

75

96W
120W

153W

187W

240W
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FE 548502000  weiss DALI Drehregler

 Drehregler

DALI-Power-Drehgeber 
•  Für Ansteuerung von DALI-EVG 
•  Minimale Helligkeit einstellbar 
•  Einschalthelligkeit einstellbar 
•  Mehrere Bedienstellen möglich 
•  Spannungsversorgung für max 25 DALI-EVG 
•  FMI 

88
88

Schutzart IP20
Stromversorgung 230 V

Abmessungen 88 × 88 × 34mm

Steuerung über  Netzwerk mit Drehregler

L
N

48V DC

D
A
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 L
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m
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m

max. 25 DALI Leuchten (1 aktiv / 1 passiv)
max. 100 DALI Leuchten (4 aktiv / 4 passiv)

230V AC

aktiv

passiv
(optional)

Broadcast Modus steuert alle Leuchten gleichzeitig
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73176 4CH Tastenkoppler für DALI Netzwerk

Schutzart IP20

Stromversorgung
DALI-Spannung
9.5 V - 22.5 V, typisch 16 V

Abmessungen 48 × 28 × 14mm

Tastenkoppler 4CH zur  Steuerung

14

28

48

Tasterkoppler mit 4 Eingängen zum Anschluss von 
handelsüblichen potentialfreien Tastern.

Maximale Leitungslänge der Taster Anschlüsse 15cm

6 Betriebsarten über Dipschalter einstellbar:
 • Steuert 4 Adressen / Gruppen über 4 Einzeltaster: T1-T4: an / aus / dim
 • Steuert 2 Adressen / Gruppen über 4 Einzeltaster: T1/T3: an / heller & T2/T4: aus / dunkler
 • Steuert 4 Szenen über 4 Einzeltaster
 • Broadcast Modus: an / aus / dim 

73179-01 Busversorgung für 15 Standard DALI Geräte (30mA)

Schutzart IP20
Stromversorgung 100-240V AC 50/60Hz

Abmessungen 48 × 28 × 14mm

 Busversorgung

15

5933

Tasterkoppler mit 4 Eingängen zum Anschluss von 
handelsüblichen potentialfreien Tastern.

Maximale Leitungslänge der Taster Anschlüsse 15cm

Gruppensteuerung über  Netzwerk mit Taster

L
N

48V DC

Tastenkoppler

Steuert 4 Gruppen

Busversorgung für DALI-Spannung
9.5 V - 22.5 V, typisch 16 V

DALI-Gruppen müssen einmalig
mit PC Software festgelegt 
werden. Danach wird der PC
nicht mehr benötigt.

230V AC

T1
ein/aus/dim

Gruppe 1

T3
ein/aus/dim

Gruppe 3

T4
ein/aus/dim

Gruppe 4

T2
ein/aus/dim

Gruppe 2

T1 T3 T4T2

DALI Gruppe 1 DALI Gruppe 2 DALI Gruppe 3 DALI Gruppe 4
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544819 Steuermodul für bis 32 DALI Geräte

Schutzart IP20
Stromversorgung 230 V

Abmessungen 48 × 49 × 22mm

Bluetooth  Steuermodul für bis 32 DALI Geräte
22

48

49

• Steuern der Beleuchtung via Smartphone oder Taster
• Plug and Play: Basisfunktionen ohne App verfügbar
• DALI Dimmung für bis 32 DALI Leuchten oder Geräte.
• Länge der DALI Leitung max. 300m

! Nicht kompatibel mit CASAMBI ! 

für Android für iOS

LN

LN

Steuerung über  Netzwerk mit Taster und App

L
N

48V DC

max. 50m

max. 32 DALI Leuchten

ein / aus / dim
Optional Steuerung über:

OSRAM BT CONROL APP

230V AC

Broadcast Modus steuert alle Leuchten gleichzeitig

D
A

LI
 L

ei
tu

ng
in

kl
. S

ch
ie

ne
m

ax
. 3

00
m



Tel. 071 955 03 10 Fax 071 955 03 11www.lichtconcept.ch

3348V Magneto 2022

80339 Steuermodul für bis 50 DALI Geräte

Schutzart IP20
Stromversorgung 230 V

Abmessungen 38 × 38 × 26mm

  Steuermodul 1 Kanal (max. 50 DALI Geräte)

26

3838

230V AC DALI Steuermodul mit Casambi über 
Smarthone oder Tablett Steuerbar. 
DALI Dimmung für bis 50 DALI Leuchten oder Geräte.

Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android)
38 x 38 x 26mm

max. 50 DALI Endgeräte
1 Kanal oder Broadcast

DALI +
DALI -

~
DALI

+

-

~
DALI

+

-

230V AC

. . . . . . .

DALI
Speisung 100mA

1 Kanal Broadcast

Steuerung mit  Netzwerk mit Taster und App

L
N

48V DC
max. 50 DALI Leuchten

CASAMBI APP

• Steuert Leuchten

• Richtet Taster und
 Funktionen im 
 Casambi Netzwerk ein

• Animation und Szenen
 Funktionen

Tastenkoppler für die
Unterputzdose

Bluetooth Wandtaster

Benötigt keine Batterien
oder Verkabelung

Bluetooth Fernbedienung

230V AC

Broadcast Modus steuert alle Leuchten gleichzeitig
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80334 Steuermodul für bis 2 × 15 DALI Geräte

Schutzart IP20
Stromversorgung 230 V

Abmessungen 80 × 27 × 21mm

  Steuermodul für bis 2 × 15 DALI Geräte

21

8027

230V AC DALI Steuermodul mit Casambi über 
Smarthone oder Tablett Steuerbar. 
DALI Dimmung für bis 2 × 15 DALI Leuchten oder Geräte.

Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android)

80 x 27 x 21mm

DALI
Speisung 2x30mA

DALI (grün)

DALI (grün)

DALI (orange)

~
DALI

+

-

~
DALI

+

-

DALI (orange)

230V AC

~
DALI

+

-

~
DALI

+

-

max. 15 DALI
Endgeräte

. . . . . . .

max. 15 DALI
Endgeräte

. . . . . . .

Steuerung mit  Netzwerk mit Taster und App

L
N

48V DC

48V DC

max. 15 DALI Leuchten

max. 15 DALI Leuchten

230V AC

Steuert unabhängig zwei Schienen
im Broadcast Modus

CASAMBI APP

• Steuert Leuchten

• Richtet Taster und
 Funktionen im 
 Casambi Netzwerk ein

• Animation und Szenen
 Funktionen

Tastenkoppler für die
Unterputzdose

Bluetooth Wandtaster

Benötigt keine Batterien
oder Verkabelung

Bluetooth Fernbedienung

DALI Leitung
inkl. Schiene
max. 300m
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80335 4 Kanal Einbausender

Schutzart IP44
Stromversorgung 230 V

Abmessungen 40 × 40 × 20mm

 4 Kanal Einbausender für Wand-Bedientasten

20

4040

230V AC Casambi Funksender für Wandschalter 
oder Hausautomatisierungsanlagen. 

Ideal für den Einbau in Unterputzdosen.

40 x 40 x 20mm

galvanisch getrennt

230VAC

1-4 Taster

80338 4 Kanal Einbausender

Schutzart IP20
Stromversorgung 230 V

Abmessungen ø53 × 21mm

 BLUETOOTH 4 Kanal Einbausender

21

53

230V AC Casambi Funksender für Wandschalter 
oder Hausautomatisierungsanlagen. 

Ideal für den Einbau in Unterputzdosen.

N
L230V

BT-Signal

Casambi 

kompatibel

1-4 Taster

4      3       2      1

T

80340-00  weiss Casambi Wandfunksender
80340-02  schwarz Casambi Wandfunksender

Schutzart IP20
Stromversorgung 3V Batterie CR2430

Abmessungen 90 × 90 × 18mm

 BLUETOOTH Fernbedienung

90

90

Funkschalter zur Steuerung von Casambi-Geräten
Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android)

• 4 Tasten (heller-dunkler; warm-/kaltweiss)
• 4 frei programmierbare Tasten (Szenen, Farbe, …)
• Programmierung erfolgt per Smartphone / Tablet
• Die Lebensdauer der Batterie hängt vom Gebrauch ab
• Zur freien Montage an der Wand, abnehmbar von 
 magnetischer Grundplatte



Tel. 071 955 03 10 Fax 071 955 03 11www.lichtconcept.ch

36 48V Magneto 2022

374 740 000  weiss EnOcean Funktaster
374 740 950  schwarz EnOcean Funktaster

EnOcean BLUETOOTH Funktaster 2 Kanäle / 1 Wipptaster

• Reichweite bis 10 m im Gebäude
• Kompatibel mit CASAMBI und weiteren Drittherstellern
• Kann an die Wand aufgeschraubt oder aufgeklebt werden
• Mit NFC-Schnittstelle gemäss zur Kon� guration

88
88

Schutzart IP20
Stromversorgung Keine Verkabelung oder Batterie benötigt

Abmessungen 88 × 88mm

374 750 000  weiss Funktaster
374 750 950  schwarz Funktaster

EnOcean BLUETOOTH Funktaster 4 Kanäle / 2 Wipptaster

88

88

• Reichweite bis 10 m im Gebäude
• Kompatibel mit CASAMBI und weiteren Drittherstellern
• Kann an die Wand aufgeschraubt oder aufgeklebt werden
• Mit NFC-Schnittstelle gemäss zur Kon� guration

Schutzart IP20
Stromversorgung Keine Verkabelung oder Batterie benötigt

Abmessungen 88 × 88mm

80341-02  schwarz Tischfernbedienung

Schutzart IP20
Abmessungen 120 × 52 × 20mm

Tischfernbedienung BLUETOOTH 4 Kanäle / 2 Wipptaster

Fernbedienung zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken

Bis zu 4 programmierbare Tasten (dimmen, Szenen, Farbe, …)

Erstprogrammierung muss per Smartphone / Tablet (Apple / Android) 
mit NFC-Schnittstelle und der CASAMBI-App erfolgen!

Die Energie für das Funksignal entsteht beim Drücken der Taste durch die kinetische
Energie (Energy Harvesting); es wird daher keine Batterie benötigt, wartungsfrei

120

52

20
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Gruppensteuerung über Bluetooth App

L
N

48V DC

Zuweisung der DALI Gruppen muss manuell an der Schiene erfolgen

Zuweisung der Gruppen* mit  
der App möglich.

* Bei den mit der Stucchi App
 erstellten Gruppen handelt
 es sich nicht um DALI-Gruppen.

230V AC

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

32066 – Kompatibel mit 32065 – Steuerung mit Stucchi APP

Schutzart IP20
Stromversorgung 48 V DC

Abmessungen 143 × 59 × 18mm

Bluetooth Steuermodul für bis 64 DALI Geräte

• Steuern der Beleuchtung via Smartphon.
• DALI Dimmung für bis 64 DALI Leuchten.

für Android für iOS

Adapter zur drahtlosen Steuerung über App via Bluetooth 
32065-00  weiss für Stucchi App (Gruppierung mit App)
32065-02  schwarz für Stucchi App (Gruppierung mit App)
32066-00  weiss für Casambi App (Gruppierung manuell an der Schiene)
32066-02  schwarz für Casambi App (Gruppierung manuell an der Schiene)

143

59



Grösster Showroom für Designerleuchten …

Showroom in Uzwil

Bahnhofstrasse 111b
9240 Uzwil

Telefon: 071 951 06 15

Mit über 50 Herstellermarken bieten wir Ihnen ein auf den heutigen Zeitgeist 
angepasstes Sortiment an, das aufgrund der Kundenwünsche und den 
Markttrends zusammengestellt und laufend aktualisiert wird. Als einer der 
Exklusivhändler für Ribag-Leuchten verfügt Licht & Concept über einen eigens 
dafür vorgesehen Showroom.



Showroom in St. Gallen

… und der erste LED Showroom in der Ostschweiz
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Langgasse 6
9008 St. Gallen

Telefon: 071 272 52 80

Gratis Kundenparkplätze
im hauseigenen Parkhaus

Licht & Concept AG 
Bahnhofstrasse 111b Tel. 071 951 06 15 info@lichtconcept.ch
CH-9240 Uzwil Fax  071 951 06 01 www.lichtconcept.ch




