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Modul Q9 LED Deckenleuchte

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 2.9W / 2.7W / 2.6W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 86 x 86 x 10mm

10

86

86

Deckenleuchte für Direktmontage
010-086 2700K A


G G  190lm 2.9W

004-178 3000K A

G G  190lm 2.7W

010-087 4000K A

G G  190lm 2.6W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

132.25 CHF
132.25 CHF
132.25 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Modul Q9 Aqua LED Deckenleuchte IP44IP44

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 44

Schutzklasse: III

LED

Leistung 2.9W / 2.7W / 2.6W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 86 x 86 x 10mm

10

86

86

Deckenleuchte für Direktmontage
010-088 2700K A


G G  190lm 2.9W

004-785 3000K A

G G  190lm 2.7W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich 164.45 CHF

164.45 CHF
Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul Q36 LED Deckenleuchte

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
009-983 2700K A


G E  750lm 7.1W

004-189 3000K A

G E  750lm 6.8W

009-984 4000K A

G E  750lm 6.5W

Deckenleuchte für Direktmontage
009-979 2700K A


G E  750lm 7.1W

004-155 3000K A

G E  750lm 6.8W

009-980 4000K A

G E  750lm 6.5W

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 7.1W / 6.8W / 6.5W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 122 x 122 x 10mm

10

122

122

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

251.85 CHF
251.85 CHF
251.85 CHF

236.90 CHF
236.90 CHF
236.90 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Modul Q36 Aqua LED Deckenleuchte IP44IP44

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 44

Schutzklasse: III

LED

Leistung 7.1W / 6.8W / 6.5W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 122 x 122 x 10mm

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-035 2700K A


G E  750lm 7.1W

007-497 3000K A

G E  750lm 6.8W

Deckenleuchte für Direktmontage
009-981 2700K A


G E  750lm 7.1W

004-185 3000K A

G E  750lm 6.8W

10

122

122

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

348.45 CHF
348.45 CHF

325.45 CHF
325.45 CHF
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Modul Q36 Frame LED Deckenleuchte

Aufbaugehäuse aus Aluminium
557-797 2700K A


G G  750lm 9.9W  weiss matt

557-794 2700K A

G G  750lm 9.9W  schwarz  matt

557-798 3000K A

G G  750lm 9.6W  weiss matt

557-795 3000K A

G G  750lm 9.6W  schwarz  matt

557-799 4000K A

G F  750lm 9.2W  weiss matt

557-796 4000K A

G F  750lm 9.2W  schwarz  matt

 
Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 9.9W / 9.6W / 9.2W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 128 x 128 x 52mm

128

128

5244.5
5

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

402.50 CHF
402.50 CHF
402.50 CHF
402.50 CHF
402.50 CHF
402.50 CHF
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Modul Q49 LED Deckenleuchte

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 10.3W / 9.8W / 9.3W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 180 x 180 x 10mm

180

180

10

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-060 2700K A


G E  1050lm 10.3W

006-350 3000K A

G E  1050lm 9.8W

010-061 4000K A

G E  1050lm 9.3W

Deckenleuchte für Direktmontage
010-041 2700K A


G E  1050lm 10.3W

006-143 3000K A

G E  1050lm 9.8W

010-058 4000K A

G E  1050lm 9.3W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

332.35 CHF
332.35 CHF
332.35 CHF

315.10 CHF
315.10 CHF
315.10 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Modul Q49 Aufbau LED Deckenleuchte

 
Spannung 230V AC (mit Konverter)
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 12.4W / 11.8W / 11.2W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 180 × 180 × 45mm

180

180

10
35

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse
010-064 2700K A


G F  1050lm 12.4W

006-352 3000K A

G F  1050lm 11.8W

010-065 4000K A

G F  1050lm 11.2W

441.60 CHF
441.60 CHF
441.60 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul Q49 Aqua LED Deckenleuchte IP44IP44

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 44

Schutzklasse: III

LED

Leistung 10.3W / 9.8W / 9.3W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 180 x 180 x 10mm

180

180

10

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-066 2700K A


G E  1050lm 10.3W

007-453 3000K A

G E  1050lm 9.8W

Deckenleuchte für Direktmontage
010-062 2700K A


G E  1050lm 10.3W

006-351 3000K A

G E  1050lm 9.8W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

372.60 CHF
372.60 CHF

356.50 CHF
356.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul Q64  LED Deckenleuchte

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 11.5W / 10.9W / 10.5W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 240 × 240 × 10mm 

240

240

10

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-090 2700K A


G E  1350lm 11.5W

004-191 3000K A

G E  1350lm 10.9W

010-091 4000K A

G D  1350lm 10.5W

Deckenleuchte für Direktmontage
010-073 2700K A


G E  1350lm 11.5W

004-180 3000K A

G E  1350lm 10.9W

010-074 4000K A

G D  1350lm 10.5W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

484.15 CHF
484.15 CHF
484.15 CHF

465.75 CHF
465.75 CHF
465.75 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Modul Q64 Aufbau LED Deckenleuchte

 
Spannung 230V AC (mit Konverter)
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 13.6W / 12.9W / 12.5W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 240 × 240 × 45mm

240

240

10
35

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse
010-068 2700K A


G F  1350lm 13.6W

003-727 3000K A

G E  1350lm 12.9W

010-069 4000K A

G E  1350lm 12.5W

632.50 CHF
632.50 CHF
632.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul Q64 Aqua  LED Deckenleuchte IP44IP44

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 44

Schutzklasse: III

LED

Leistung 11.5W / 10.9W / 10.5W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 240 × 240 × 10mm 240

240

10

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-084 2700K A


G E  1350lm 11.5W

007-478 3000K A

G E  1350lm 10.9W

Deckenleuchte für Direktmontage
010-075 2700K A


G E  1350lm 11.5W

004-258 3000K A

G E  1350lm 10.9W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

533.60 CHF
533.60 CHF

516.35 CHF
516.35 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul Q100 LED Deckenleuchte

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 19W / 18.1W / 17.2W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 280 × 280 × 10mm

280

280

10

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
009-946 2700K A


G E  2150lm 19.0W

006-436 3000K A

G E  2150lm 18.1W

009-947 4000K A

G D  2150lm 17.3W

Deckenleuchte für Direktmontage
009-944 2700K A


G E  2150lm 19.0W

006-339 3000K A

G E  2150lm 18.1W

009-945 4000K A

G D  2150lm 17.3W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

631.35 CHF
631.35 CHF
631.35 CHF

601.45 CHF
601.45 CHF
601.45 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Modul Q100 Aufbau LED Deckenleuchte

 
Spannung 230V AC (mit Konverter)
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 19W / 18.1W / 17.3W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 280 × 280 × 45mm

280

280

10
35

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse
009-948 2700K A


G E  2150lm 19.0W

006-437 3000K A

G E  2150lm 18.1W

009-949 4000K A

G D  2150lm 17.3W

694.60 CHF
694.60 CHF
694.60 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul Q100 Aqua LED Deckenleuchte IP44IP44

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 44

Schutzklasse: III

LED

Leistung 19W / 18.1W / 17.2W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 280 × 280 × 10mm280

280

10

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
544-931 2700K A


G E  2150lm 19.0W

008-480 3000K A

G E  2150lm 18.1W

Deckenleuchte für Direktmontage
544-929 2700K A


G E  2150lm 19.0W

009-565 3000K A

G E  2150lm 18.1W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

667.00 CHF
667.00 CHF

644.00 CHF
644.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul Q144 LED Deckenleuchte

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 24.4W / 23.3W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 320 × 320 × 10mm 

10

320

320

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
005-471 3000K A


G E  3000lm 24.4W

009-964 4000K A

G D  3000lm 23.3W

Deckenleuchte für Direktmontage
004-886 3000K A


G E  3000lm 24.4W

009-954 4000K A

G D  3000lm 23.3W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

854.45 CHF
854.45 CHF

824.55 CHF
824.55 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Modul Q144 Aufbau LED Deckenleuchte

 
Spannung 230V AC (mit Konverter)
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 24.4W / 23.3W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 320 × 320 × 45mm 

10

320

320

35

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse
005-442 3000K A


G E  3000lm 24.4W

009-956 4000K A

G D  3000lm 23.3W

1106.30 CHF
1106.30 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul Q36 TT LED Deckenleuchte

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 7.1W / 6.8W / 6.5W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 122 x 122 x 60mm

36

122

122

24

Deckenleuchte für Beton-Einbaudose HaloX-O mit Frontteil
010-015 2700K A


G E  750lm 7.1W  weiss matt

010-017 2700K A

G E  750lm 7.1W  silberfarbig 

005-226 3000K A

G E  750lm 6.8W  weiss matt

005-227 3000K A

G E  750lm 6.8W  silberfarbig 

010-016 4000K A

G E  750lm 6.5W  weiss matt

010-018 4000K A

G E  750lm 6.5W  silberfarbig 

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
009-996 2700K A


G E  750lm 7.1W  weiss matt

010-013 2700K A

G E  750lm 7.1W  silberfarbig 

004-870 3000K A

G E  750lm 6.8W  weiss matt

005-225 3000K A

G E  750lm 6.8W  silberfarbig 

009-997 4000K A

G E  750lm 6.5W  weiss matt

010-014 4000K A

G E  750lm 6.5W  silberfarbig 

Montage in Einbaugehäuse für Beton: 
HaloX-O mit quadratischem Frontteil, 
Ö� nung 68 x 68 mm

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte Decke

365.70 CHF
365.70 CHF
365.70 CHF
365.70 CHF
365.70 CHF
365.70 CHF

365.70 CHF
365.70 CHF
365.70 CHF
365.70 CHF
365.70 CHF
365.70 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul Q36 TT Aufbau LED Deckenleuchte

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 6.5W – 8.7W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben 122 x 122 x 32mm
 Massangaben 122 x 122 x 65mm

22

122

122

10
55

122

122

10

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse 22mm 
010-025 2700K A


G E  750lm 7.1W  weiss matt

010-023 2700K A

G E  750lm 7.1W  silberfarbig 

005-690 3000K A

G E  750lm 6.8W  weiss matt

005-689 3000K A

G E  750lm 6.8W  silberfarbig 

010-026 4000K A

G E  750lm 6.5W  weiss matt

010-024 4000K A

G E  750lm 6.5W  silberfarbig 

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse 55mm 230V AC (mit Konverter)
010-033 2700K A


G F  750lm 8.7W  weiss matt

010-031 2700K A

G F  750lm 8.7W  silberfarbig 

005-694 3000K A

G F  750lm 8.3W  weiss matt

005-693 3000K A

G F  750lm 8.3W  silberfarbig 

010-034 4000K A

G F  750lm 7.9W  weiss matt

010-032 4000K A

G F  750lm 7.9W  silberfarbig 

drehbar um ca. 350° 

schwenkbar um ca. 90° 

 
 

+

+

Click !

474.95 CHF
474.95 CHF
474.95 CHF
474.95 CHF
474.95 CHF
474.95 CHF

600.30 CHF
600.30 CHF
600.30 CHF
600.30 CHF
600.30 CHF
600.30 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul R9 LED Deckenleuchte

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 2.9W / 2.7W / 2.6W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø110 x 10 mm

10

110

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-389 2700K A


G G  190lm 2.9W

006-415 3000K A

G G  190lm 2.7W

010-391 4000K A

G G  190lm 2.6W

Deckenleuchte für Direktmontage
010-387 2700K A


G G  190lm 2.9W

006-378 3000K A

G G  190lm 2.7W

010-388 4000K A

G G  190lm 2.6W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

132.25 CHF
132.25 CHF
132.25 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

157.55 CHF
157.55 CHF
157.55 CHF

Modul R9 Aqua LED Deckenleuchte IP44IP44

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 44

Schutzklasse: III

LED

Leistung 2.9W / 2.7W / 2.6W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø110 x 10 mm

10

110

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-402 2700K A


G G  190lm 2.9W

007-407 3000K A

G G  190lm 2.7W

Deckenleuchte für Direktmontage
010-399 2700K A


G G  190lm 2.9W

006-442 3000K A

G G  190lm 2.7W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

173.65 CHF
173.65 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

200.10 CHF
200.10 CHF
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Modul R36 LED Deckenleuchte

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 7.1W / 6.8W / 6.5W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø135 × 10mm 

10

135

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-239 2700K A


G E  750lm 7.1W

006-418 3000K A

G E  750lm 6.8W

010-241 4000K A

G E  750lm 6.5W

Deckenleuchte für Direktmontage
010-233 2700K A


G E  750lm 7.1W

006-361 3000K A

G E  750lm 6.8W

010-236 4000K A

G E  750lm 6.5W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

236.90 CHF
236.90 CHF
236.90 CHF

251.85 CHF
251.85 CHF
251.85 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Modul R36 Aufbau LED Deckenleuchte

 
Spannung 230V AC (mit Konverter)
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 8.7W / 8.3W / 7.9W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø135 × 45mm 

10

135

35

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse
010-243 2700K A


G F  750lm 8.7W

006-419 3000K A

G F  750lm 8.3W

010-251 4000K A

G F  750lm 7.9W

402.50 CHF
402.50 CHF
402.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul R36 Aqua LED Deckenleuchte IP44IP44

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 44

Schutzklasse: III

LED

Leistung 7.1W / 6.8W / 6.5W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø135 × 10mm 

10

135

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-289 2700K A


G E  750lm 7.1W

007-409 3000K A

G E  750lm 6.8W

Deckenleuchte für Direktmontage
010-259 2700K A


G E  750lm 7.1W

006-443 3000K A

G E  750lm 6.8W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

325.45 CHF
325.45 CHF

340.40 CHF
340.40 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul R49 Aufbau LED Deckenleuchte

 
Spannung 230V AC (mit Konverter)
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 12.4W / 11.8W / 11.2W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø200 × 45mm 

10
35

200200200200

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse
010-355 2700K A


G F  1050lm 12.4W

006-422 3000K A

G F  1050lm 11.8W

010-357 4000K A

G F  1050lm 11.2W

474.95 CHF
474.95 CHF
474.95 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Modul R49 LED Deckenleuchte

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 10.3W / 9.8W / 9.3W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø200 × 10mm 

10

200

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-350 2700K A


G E  1050lm 10.3W

006-421 3000K A

G E  1050lm 9.8W

010-351 4000K A

G E  1050lm 9.3W

Deckenleuchte für Direktmontage
010-348 2700K A


G E  1050lm 10.3W

006-362 3000K A

G E  1050lm 9.8W

010-349 4000K A

G E  1050lm 9.3W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

348.45 CHF
348.45 CHF
348.45 CHF

362.25 CHF
362.25 CHF
362.25 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul R49 Aqua LED Deckenleuchte IP44IP44

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 44

Schutzklasse: III

LED

Leistung 10.3W / 9.8W / 9.3W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø200 × 10mm 

10

200

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-365 2700K A


G E  1050lm 10.3W

007-418 3000K A

G E  1050lm 9.8W

Deckenleuchte für Direktmontage
010-361 2700K A


G E  1050lm 10.3W

006-444 3000K A

G E  1050lm 9.8W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

389.85 CHF
389.85 CHF

403.65 CHF
403.65 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul R64  LED Deckenleuchte

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 11.5W / 10.9W / 10.5W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø273 × 10mm 

273

10

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-372 2700K A


G E  1350lm 11.5W

006-424 3000K A

G E  1350lm 10.9W

010-373 4000K A

G D  1350lm 10.5W

Deckenleuchte für Direktmontage
010-369 2700K A


G E  1350lm 11.5W

006-363 3000K A

G E  1350lm 10.9W

010-370 4000K A

G D  1350lm 10.5W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

497.95 CHF
497.95 CHF
497.95 CHF

515.20 CHF
515.20 CHF
515.20 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Modul R64 Aufbau  LED Deckenleuchte

 
Spannung 230V AC (mit Konverter)
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 13.6W / 12.9W / 12.5W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø273 × 45mm 

10
35

273

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse
010-375 2700K A


G F  1350lm 13.6W

006-425 3000K A

G E  1350lm 12.9W

010-377 4000K A

G E  1350lm 12.5W

664.70 CHF
664.70 CHF
664.70 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul R64 Aqua  LED Deckenleuchte IP44IP44

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 44

Schutzklasse: III

LED

Leistung 11.5W / 10.9W / 10.5W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø273 × 10mm 

273

10

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-385 2700K A


G E  1350lm 11.5W

007-439 3000K A

G E  1350lm 10.9W

Deckenleuchte für Direktmontage
010-383 2700K A


G E  1350lm 11.5W

006-445 3000K A

G E  1350lm 10.9W

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

533.60 CHF
533.60 CHF

549.70 CHF
549.70 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul R100 Aufbau  LED Deckenleuchte

 
Spannung 230V AC (mit Konverter)
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 19W / 18.1W / 17.3W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø323 × 45mm 

10
35

323

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse
010-162 2700K A


G E  2150lm 19.0W

006-428 3000K A

G E  2150lm 18.1W

010-163 4000K A

G D  2150lm 17.3W

725.65 CHF
725.65 CHF
725.65 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Modul R100  LED Deckenleuchte

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 19W / 18.1W / 17.3W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø323 × 10mm 

10

323

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
010-154 2700K A


G E  2150lm 19.0W

006-426 3000K A

G E  2150lm 18.1W

010-161 4000K A

G D  2150lm 17.3W

Deckenleuchte für Direktmontage
010-152 2700K A


G E  2150lm 19.0W

006-384 3000K A

G E  2150lm 18.1W

010-153 4000K A

G D  2150lm 17.3W 614.10 CHF

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

614.10 CHF
614.10 CHF

647.45 CHF
647.45 CHF
647.45 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Modul R144  LED Deckenleuchte

 
Spannung 24 Volt DC
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 25.5W / 24.4W / 23.3W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø388 × 10mm 

10

388

Deckenleuchte für Hohlraumeinbau
006-430 3000K A


G E  3000lm 24.4W

010-195 4000K A

G D  3000lm 23.3W

Deckenleuchte für Direktmontage
005-906 3000K A


G E  3000lm 24.4W

010-193 4000K A

G D  3000lm 23.3W 854.45 CHF

Deckenbefestigungsring
für Direktmontage in abgehängte 
Decke, externer Konverter erforderlich

Hohlraumbefestigungsring
für Hohlraumeinbau in abgehängte 
Decke oder Halox-O Betongerätedosen,
externer Konverter erforderlich

854.45 CHF

885.50 CHF
885.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Modul R144 Aufbau  LED Deckenleuchte

 
Spannung 230 V AC (mit Konverter)
Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED

Leistung 24.4W / 23.3W
Farbwiedergabe Ra >90

Optik Acrylglas
 Massangaben ø388 × 45mm 

388

10
35

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse
006-431 3000K A


G E  3000lm 24.4W

010-198 4000K A

G D  3000lm 23.3W

1120.10 CHF
1120.10 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.
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Nimbus Montagevarianten

Nimbus LED-Leuchten können auf die unterschiedlichsten Arten montiert werden. (Beispiel Modul Q 36)

Deckenleuchte für Direktmontage
Die Montageplatte der Leuchte kann einfach und direkt auf abgehängten Decken montiert werden. Die Leuchte wird über ein einzigartiges 
Magnetträgersystem an dem Haltering befestigt. Die Leuchte kann somit einfach ausgerichtet und justiert werden. Als weitere Anbauvariante 
kann die Montageplatte auf die handelsübliche Deckenverbindungsdose montiert werden. Die Leuchte kann ebenso einfach magnetisch daran 
befestigt werden.

Einbauleuchte für Hohlraummontage
Die Hohlraumkonsole wird werkzeuglos in die Aussparung in der abgehängten Decke oder den Einbautopf montiert nachdem dort der Konverter 
eingelegt wurde. Dessen Kabel werden durch die Konsole herausgeführt und mit der Leuchte verbunden. Die Leuchte wird magnetisch gegen die 
Konsole geclipst.



Aufbauleuchte zur Montage mit Aufbaugehäuse
1) Aufbaugehäuse für integrierten Konverter:
Verwenden Sie diese Ausführung, wenn z.B. ein 230 V Deckenauslass vorhanden ist. Zunächst wird das Gehäuse an die Decke geschraubt. Der 
integrierte Konverter wird mit dem Deckenauslass verbunden. Anschließend wird die Magnetplatte auf die Stehbolzen im Gehäuse verschraubt. 
Die Leuchte wird gegen die Stahlscheibe geclipst.

2) Aufbaugehäuse ohne Konverter:
Diese Ausführung eignet sich, wenn z.B. ein 24 V Deckenauslass vorhanden ist, der Konverter in die Decke eingelegt werden kann oder der 
Konverter nicht in der Nähe der Leuchte verbaut ist. Das Aufbaugehäuse dient hierbei als Anschlussraum. Zunächst wird das Gehäuse an die 
Decke geschraubt. Der 24 V Anschluss wird mit der LED Leuchte verbunden. Anschließend wird die Magnetplatte auf die Stehbolzen im Gehäuse 
verschraubt. Die Leuchte wird gegen die Stahlscheibe geclipst.
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